Aviation Obstruction Lighting

& LED Hazard Beacons

18144 - Datenblatt Hindernisfeuer "Unabhangiges Photon M"

Abbildung dhnlich

Hauptmerkmale

+ LIOL Typ A Hindernisfeuer flr temporare oder mobile Installationen

+ Autonomer Betrieb mit externer Batteriebox

+ automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus durch
Helligkeitssensor

» geeignet fir den AuReneinsatz

Umschaltung Betriebsmodus

» Nachtmodus lber Helligkeitssensoren bei Beleuchtungsstarke < 50Ix

Technische Spezifikation

Allgemeines
Artikelnummer 18144
Konformitat mit CE, RoHs

Elektrische Spezifikation

La(_iezei_t ca. 2 h
(mit geliefertem
8A-Ladegerat)

Betriebsdauer ~13 Tage *
Uberspannungs- Klasse lll gemaR IEC 61400-24
schutz

HINWEIS

* Beispielhaft fur eine Leuchtdauer von 15 Stunden pro Tag und eine
Temperatur von 25°C.

Die anwendbare Betriebsdauer hangt von der Temperatur, der
Beleuchtungsdauer und

dem Zustand der Batterie ab.
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Quantec Signals GmbH
Rieselwiese 1
D-38690 Goslar |,

Tel: +49-5324-780966-0
Fax: +49-5324-780966-119

Das Produkt , Unabhdngiges Photon M" besteht aus:
1. ICAO Niedrige Intensitat, Typ A Hindernisfeuer "Unabhangiges
Photon M, montiert auf Halter mit Verbindungskabel"
2. DC Batteriebox zur Stromversorgung
3. Batterieladegerat mit Verbindungskabel flr die Batteriebox

Leistungsmerkmale

Effektive Intensitat:

+ Tag:aus

» Nacht : 10 cd rot, Dauerleuchten

horizontaler Abstrahlwinkel: >360°
« vertikaler Strahlengang: >12°

Umweltbezogene Spezifikation

Betriebstemperatur -20 10 +50 °C (-4 to 122 °F)

Lagerungstemperatur . e oc (-4 0 140 °F)

Relative Luftfeuchte 0 to 100%

Betriebshohe

. 0 m to 2000 m (0 to 6560 ft) Gber dem
(Meeresspiegel)

mittleren Meeresspiegel

Braunschweig Commercial Registry HRB 205718
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Aviation Obstruction Lighting

& LED Hazard Beacons

Hindernisfeuer Photon mit Haltersatz

Technische Spezifikationen

q
Abbildung ahnlich
Allgemeines Elektrische Spezifikation
Leuchtmittel 1 rote LED Nennspannung 24V DC
Konformitat mit CE, RoHs Nennstrom 50 mA
, . , Uberspannungs- Klasse Il gemaR IEC 61400-24
Leistungsaufnahme und Spitzenstrom (typisch) schutz ae Toema
Betriebsmodus Pavg [W] '[peaAk] Mechanische Spezifikation
m
niedrige Intensitat, Typ A, rot 1.1 100 ﬁqunéi%ungen 227 mm x 66 mm x 68 mm
Leerlauf 0,3 10 Gewicht ca. 1,1 kg
IP Schutz IP 68
Material Edelstahl 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)
Montage C - Halter mit Magnet
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Aviation Obstruction Lighting

& LED Hazard Beacons

Hindernisfeuerverbindungskabel

Steckerbelegung Seite A Steckerbelegung Seite B
Seite A verbunden mit Hindernisfeuer "Photon, auf Halter montiert" Seite B verbunden mit DC Versorgung (-X4) "Batteriebox"
Stift Signal Funktion Stift Signal Funktion
1 N/A reserviert 1 N/A reserviert
2 +24V Stromvers 2 +24V Stromvers
orgung orgung
3 N/A reserviert 3 N/A reserviert
4 GND Stromvers 4 GND Stromvers
orgung orgung
5 N/A nicht 5 N/A nicht
verbunden verbunden
Kabelbeschreibung
Kabeltyp 4%0,34 mm
Kabellange 5m
Seite A M12 Kabelverbinder, Steckereinsatz mit 5-poliger Buchse
Seite B M12 Kabelverbinder, Steckereinsatz mit 5-poligem Stecker

Quantec 'Signals GmbH Tel: +49-5324-780966-0 Braunschweig Commercial Registry HRB 205718
Rieselwiese 1 Fax: +49-5324-780966-119 — _Director: Lars Hohaus
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Aviation Obstruction Lighting

& LED Hazard Beacons

Batteriebox

Technische Spezifikation

Abbildung ahnlich

_ Elektrische Spezifikation
Allgemeines
Nennspannung 256V DC
Anschliisse fiir « Photon '
+ Ladegerat mit Verbindungskabel fiir maximaler S A
Batteriebox Ladestrom
R Ausgangsspannun
Konformitat mit CE, RoHs CRIGERE 9 20v-288V
Leistungsabgabe max. 5 W
Batterie o
Energiespeicherung  »56 wh (bei 25 °C)**
Bezeichnung LiFePo 10Ah
Anzah der 1 HINWEIS
installierten
Batterien

**Die verfligbare Kapazitat der Batterie ist temperaturabhéngig.

Niedrige Temperaturen kénnen die verfligbare Kapazitat drastisch
Lithium lonen reduzieren!

Die ideale Temperatur liegt zwischen 20 °C und 25 °C.

Typ der installierten
Batterie
Batteriepannung 256V

: Mechanische Spezifikation
Nennleistung (C20)  4g an

mit 131 mm x 250 mm x 372 mm
Abmessungen Halteplatte
(HxBxT)
ohne 122 mm x 250 mm x 255 mm
Halteplatte
Gewicht ca. 6 kg
IP Schutz IP 66
Material Polyester SMC 0190
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Aviation Obstruction Lighting

& LED Hazard Beacons

Ladegerat mit Verbindungskabel fur Batteriebox

Technische Spezifikation

Abbildung dhnlich

Allgemeines Elektrische Spezifikation
Anschlisse far - Batteriebox Eingangsspannung  53qy acC
» Stromversorgung
Ladestrom 8 A
Konformitat mit

CE, RoHs
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Aviation Obstruction Lighting

& LED Hazard Beacons

Zeichnungen
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