Aviation Obstruction Lighting

& LED Hazard Beacons

19084 - Quantec Photon Single-Einzelfeuer mit Helligkeitssensor,

24V DC (de)

Das Quantec "Photon Single - Einzelfeuer mit Helligkeitssensor, 24 V DC"

ist ein kompaktes Einzelfeuer mit Stromversorgungseinheit.

s

Quantec Single - Einzelfeuer mit Helligkeitssensor, 24 V

Hauptmerkmale

« ausgefihrt mit Uberspannungsschutz Klasse Ill gemaR DIN EN [EC
61400-24 und gemal’ DIN EN IEC 62305-1

» M20 Kabelverschraubungen fir Ein- und Ausgange

+ potentialfreie Fehleranzeige

Leistungsmerkmale

« wirksame Intensitat: rot, 10 cd
» horizontaler Abstrahlwinkel: 360°
« vertikale Strahlenausbreitung: >12°

Unterstutzte Lichtprofile

» ICAO Low-Intensity, Typ A

Steckerbelegung

Stift Signal Funktion
X1.1/X2.1 L Live 230 V
X1.2/X2.2 N Neutral
X1.3/X2.3 CcoOM Fehlerrelais
X1.4/X2.4 NC

X1.5/X2.5 PE Erdung
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Technische Spezifikationen

Allgemeines
Artikelnummer 19084
Leuchtmittel 1 rote LED

Zulassungen + AVV 2015 Hindernisfeuer ES

« ICAOTyp A
Konformitat mit: CE, RoHS
Elektrische Spezifikation
Nennspannung 24V DC

Uberspannungsschutz | jasse 111 gemaR DIN EN IEC 61400-24
und gemaR DIN EN IEC 62305-1

Leistungsaufnahme P=12 W

Fehlerrelais Imax = 5 A

Mechanische Spezifikation

Hauptabmessungen 579 mm x 122 mm x 91 mm
(HxWxD)

Gewicht ca. 1300 g

IP-Einstufung IP 68

Material Spezialstahl, Polyesterharze mit

Glasfaserverstarkung

Montage verschraubt, vertikal, horizontal
Umweltspezifikation

Betriebstemperatur | 4 o¢ pis 455 oC (-40 °F bis 131 °F)

Lagerungs- -55 °C bis +70 °C (-67 °F bis 158 °F)
temperatur
relative :
0 bis 100 %
Luftfeuchtigkeit ’
Betriebshohe

0 bis 2500 m (0 to 8202 ft)

(Meeresspiegel) Uber dem mittleren Meeresspiegel
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Aviation Obstruction Lighting

& LED Hazard Beacons

Zeichnung

82

@ 4x96,3

91 106

Befestigungsbohrbild
mounting hole pattern

Hauptabmessungen und Montagedarstellung (ohne Kabel)

Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten
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