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XXXXX - Quantec Hindernisbeleuchtung ICAO Low-Intensity, Typ A, 
Befestigungswinkel, 24 V DC, Photon (de)

Die Quantec Low-Intensity Type A LED-Hindernisbeleuchtung Photon 

integriert die Steuerung vollständig in einem kompakten Gehäuse. Nach 

dem Anschluss an eine Stromversorgung ist jede Hindernisbeleuchtung 

sofort einsatzbereit.

 Quantec LED-Hindernisleuchte ICAO Low-Intensity, Typ A, 24 V DC mit 
C-Halter (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten)

Hauptmerkmale
automatische Übernahmefunktion

ausgeführt mit Überspannungsschutz Klasse III gemäß DIN EN IEC 

61400-24

M20 Kabelverschraubungen für Ein- und Ausgänge

Befestigungswinkel (C-Halter) aus Edelstahl

potentialfreie Fehleranzeige

Ort und Installation des Feuers sind vom Kunden auszuführen und zu 

prüfen. 

Leistungsmerkmale
wirksame Intensität: rot, 10 cd

horizontaler Abstrahlwinkel: 360°

vertikale Strahlenausbreitung: >12°

Unterstützte Lichtprofile
ICAO Low-Intensity, Typ A

Steckerbelegung 

Stift Signal Funktion

1 /on-/off inverses On-Off signal

2 24 V U+ Versorgungsspannung

3 LightGood Fehlerkontakt

4 GND Masse

Gehäuse Shield Abschirmung

Technische Spezifikationen

Allgemeines

Leuchtmittel 1 rote LED

Zulassungen AVV 2015 Hindernisfeuer ES

ICAO Typ A

Konformität mit: CE, RoHS

Elektrische Spezifikation

Nennspannung 24 V DC

Nennstrom 50 mA

Überspannungsschutz Klasse III gemäß DIN EN IEC 61400-24

Mechanische Spezifikation

Abmessungen (HxBxT) 227 mm × 66 mm × 68 mm

Gewicht ca. 1,1 kg

IP-Einstufung IP 68

Material Edelstahl 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)

Montage C-Halter mit Magnet

Umweltspezifikation

Betriebstemperatur -40 °C bis +55 °C (-40 °F bis 131 °F)

Lagerungs-
temperatur

-55 °C bis +70 °C (-67 °F bis 158 °F)

relative 
Luftfeuchtigkeit

0 bis 100 %

Betriebshöhe 
(Meeresspiegel)

0 bis 2500 m (0 to 8202 ft) 
über dem mittleren Meeresspiegel

 

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten
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