
SMART LIGHTS FOR SAFE FLIGHTS

Gebäude und Industrieanlagen



Die Quantec Signals GmbH entwickelt und produziert hochwertige Systeme für Hindernisbefeuerung und 
Steuerungslösungen – Made in Germany. Unsere Produkte kennzeichnen Bauwerke zuverlässig, effizient und 
regelkonform nach ICAO, FAA und DIN-Vorschriften.

Als Spezialist für visuelle Sicherheitssysteme vereinen wir modernste LED-Technologie, robuste Industriekom-
ponenten und intelligente Steuerungstechnik. Ob Hochhaus, Schornstein, Funkmast oder Kran – wir bieten 
maßgeschneiderte Lösungen für jede Bauwerksart.

Von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Qualitätssicherung erfolgt jeder Schritt im eigenen Haus. So 
entstehen Systeme, die höchsten Ansprüchen an Langlebigkeit, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit genügen 
– für planbare Sicherheit und reibungslosen Betrieb.

Zuverlässige LED-Gefahrenfeuer für Gebäude und Industrieanlagen.

Besuchen Sie uns im Web

Mehr Informationen und direkten Kontakt finden Sie unter: www.quantec-gebaeude.de



Bei der Kennzeichnung von Bauwerken zählt jedes Detail. Die Quantec Signals GmbH bietet nicht nur 
einzelne Komponenten, sondern komplette, aufeinander abgestimmte Systeme – von der Leuchte über die 
Steuerung bis zur Überwachung.

Unsere Lösungen erfüllen alle relevanten Normen und lassen sich präzise in bestehende Gebäudetechnik 
integrieren. Durch modulare Steuerungen und intelligente Sensorik bleiben Anlagen flexibel, wartungsarm 
und jederzeit erweiterbar.

Planer, Betreiber und Architekten profitieren von einer klaren Struktur: Ein Ansprechpartner, ein System, ein 
Ziel – zuverlässige Hindernisbefeuerung bei Tag und Nacht.

Ganzheitliche Lösungen für maximale Sicherheit.
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Anwendungsbereich: Industrielle Abluftanlagen

Kompakte Systeme für industrielle Abluftanlagen

Empfohlene Systemlösungen:

Abluftanlagen müssen für den Luftverkehr gut erkennbar sein, um Kollisionen mit Flugzeugen zu verhindern. 
Diese Anlagen befinden sich häufig in Industriegebieten, Chemieparks oder auf Klinikdächern. Eine regel-
konforme Flughinderniskennzeichnung ist in diesen Bereichen vorgeschrieben.

Die Systeme von Quantec Signals lassen sich sowohl in Neubauten integrieren als auch zur Nachrüstung 
bestehender Warnfeueranlagen verwenden.

•	 Hinweiswarnfeuer: Photon Single Box, Photon Redundant Box
•	 Steuerungslösung: TuFu Box Mini
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Empfohlene Systemlösungen:

Zuverlässige Kennzeichnung für Funk- und Kommunikationsmasten.

Anwendungsbereich: Funk- und Kommunikationsmasten

•	 Hinweiswarnfeuer: Photon Single Box, Photon Redundant Box
•	 Steuerungslösung: TuFu Box Mini

Funkmasten gehören zu den am häufigsten befeuerten Bauwerken. Je nach Höhe, Standort und Nutzung 
gelten unterschiedliche Anforderungen an die Hindernisbefeuerung. Quantec Signals bietet dafür normge-
rechte und zuverlässige Systeme, die sich einfach planen, installieren und warten lassen.

Die Anlagen erfüllen alle relevanten Vorgaben für die Kennzeichnung von Funk- und Sendemasten nach 
ICAO, FAA und DIN. Sie können sowohl bei Neubauten als auch bei der Nachrüstung bestehender Systeme 
eingesetzt werden.
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Anwendungsbereich: Schornsteine / Industrieanlagen

Robuste Lösungen für extreme Bedingungen.

Schornsteine und Industrieanlagen zählen aufgrund ihrer Höhe und Lage zu den genehmigungspflichtigen 
Bauwerken. Für diese Objekte gelten klare Vorgaben zur Hindernisbefeuerung, um die Sicherheit im Luft-
raum zu gewährleisten.

Die Systeme von Quantec Signals sind auf die speziellen Anforderungen solcher Anlagen abgestimmt und 
bieten eine zuverlässige, normkonforme Lösung für Neuinstallationen und Nachrüstungen.
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Empfohlene Systemlösungen:

•	 Hinweiswarnfeuer: Photon mit C-Halter, Photon Single Box, Photon Redundant Box, Durchsteckfeuer, 
Durchsteckfeuer mit Halteplatte

•	 Steuerungslösung: TuFu Box, Connectbox Maxi
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Sichtbarkeit auf allen Ebenen.

Anwendungsbereich: Sendetürme

Fernseh- und Sendetürme gehören zu den höchsten Bauwerken und müssen entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben befeuert werden. Die Systeme von Quantec Signals sorgen für eine sichere und normkonforme 
Kennzeichnung dieser Bauwerke und können individuell an die jeweilige Turmstruktur angepasst werden.

Mit bewährter LED-Technologie und modularen Steuerungssystemen gewährleisten die Anlagen einen zuver-
lässigen Betrieb über viele Jahre.
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Empfohlene Systemlösungen:

•	 Hinweiswarnfeuer: Photon mit C-Halter, Photon Single Box, Photon Redundant Box, Durchsteckfeuer, 
Durchsteckfeuer mit Halteplatte

•	 Steuerungslösung: TuFu Box, Connectbox Maxi
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Anwendungsbereich: Hochhäuser

Integrierte Systeme für moderne Gebäude.

Für Hochhäuser kann je nach Lage und Höhe eine Hindernisbefeuerung erforderlich sein. Quantec Signals 
bietet dafür zwei bewährte Konzepte, die sich flexibel an verschiedene Gebäudearten und Anforderungen 
anpassen lassen.

Basic-Konzept: Einfache, normgerechte Befeuerung mit 230 V AC Feuern – ideal für Gebäude mit standardi-
sierten Anforderungen und geringem Installationsaufwand.

Advanced-Konzept: Systemtechnik mit erweiterten Optionen zur Überwachung und Steuerung.In bestehende 
Gebäudeautomations- oder SCADA-Systeme integrierbar.
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Empfohlene Systemlösungen:

•	 Hinweiswarnfeuer: Photon mit C-Halter, MIRI R2
•	 Steuerungslösung: Gebäude AC Schaltschrank



Sicherheit auf Baustellen.

Anwendungsbereich: Baukräne

Turmdrehkräne stellen durch ihre Höhe und Beweglichkeit ein potenzielles Hindernis für den Luftverkehr dar. 
Für sie ist eine temporäre Hindernisbefeuerung erforderlich, die einfach zu installieren und zu warten ist.

Die Systeme von Quantec Signals erfüllen diese Anforderungen mit robusten, zuverlässigen Komponenten, 
die speziell für den Einsatz auf Baustellen entwickelt wurden. Sie sind für den temporären Betrieb ausgelegt 
und können nach Abschluss der Bauarbeiten problemlos demontiert und an anderer Stelle wiederverwendet 
werden.
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Empfohlene Systemlösungen:

•	 Hinweiswarnfeuer: QFW3, Funzel, Photon mit C-Halter
•	 Steuerungslösung: Kran AC Schaltschrank



Das Photon-Befeuerungskonzept von Quantec Signals basiert auf modernster LED-Technologie und bietet 
normkonforme Kennzeichnung für Gebäude, Türme, Industrieanlagen und Kräne. Die Leuchten sind in ver-
schiedenen Varianten erhältlich und lassen sich flexibel an die jeweiligen Anforderungen anpassen.

Das Konzept ist modular aufgebaut. Jedes System besteht aus energieeffizienten Low-Intensity-Feuern, einer 
passenden Steuerung und einer sicheren Stromversorgung. So entsteht eine langlebige, wartungsfreie und 
skalierbare Lösung, die sich nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren lässt.

Photon Befeuerungskonzept

Effiziente Hindernisbefeuerung mit System.

Hauptmerkmale:

•	 ICAO- und DIN-konforme LED-Technologie
•	 Wartungsfreie LED-Technologie, energieeffizient und langlebig
•	 ICAO Low-Intensity Typ A, konform nach internationalen Standards
•	 Integrierter Helligkeitssensor (Photon Single / Photon Redundant)
•	 Hohe Betriebssicherheit und Energieeffizienz
•	 Modulares Konzept für unterschiedliche Anwendungen
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Montagefertige Low-Intensity-Leuchte zur Kennzeichnung von Bauwerken. Die C-Halterung ermöglicht eine 
stabile Befestigung an Masten oder Fassaden.

Der Quantec Photon Redundant ist ein kompaktes, redundantes Doppelfeuer mit Steuerbox, ICAO Low-In-
tensity Typ A. Er bietet erhöhte Ausfallsicherheit durch zwei unabhängige Lichtquellen und verfügt ebenfalls 
über einen integrierten Helligkeitssensor.

Der Quantec Photon Single ist ein kompaktes Einzelfeuer mit Steuerbox, ICAO Low-Intensity Typ A. Er verfügt 
über einen integrierten Helligkeitssensor zur automatischen Tag-/Nacht-Umschaltung. Für kleinere Installa-
tionen oder als Bestandteil modularer Befeuerungssysteme.

Photon mit C-Halter

Photon Redundant

Photon Single
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Der Photon ist ein autarkes Hindernisbefeuerungssystem für temporäre oder mobile Anwendungen während 
der Bauphase. Es besteht aus dem Low Intensity Typ A Hindernisfeuer „Unabhängiges Photon M“, einer DC-
Batteriebox zur Stromversorgung und einem Batterieladegerät mit Verbindungskabel.

Das System arbeitet autonom mit automatischer Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus über den 
integrierten Helligkeitssensor. Es ist für den Außeneinsatz konzipiert und ermöglicht den sicheren, normkon-
formen Betrieb auch ohne feste Stromanbindung.

Photon Bau

Temporäre Hindernisbefeuerung für Baustelle

Hauptmerkmale:

•	 ICAO Low Intensity Typ A Hindernisfeuer
•	 Autonomer Betrieb mit externer Batteriebox
•	 Automatische Tag-/Nacht-Umschaltung über Helligkeitssensor
•	 Robuste, wetterfeste Bauweise für temporäre Installationen
•	 Ladezeit ca. 2 h (mit 8 A-Ladegerät)
•	 Betriebsdauer bis ~ 13 Tage (Beispielwert bei 15 h Leuchtdauer pro Tag und 25 °C)
•	 Überspannungsschutz der Klasse III DIN EN IEC61400-24
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Die Durchsteckfeuer mit oder ohne Halteplatte wurden speziell für die Montage durch Bauwerkswände 
entwickelt, z. B. bei Schornsteinen oder Industrieanlagen. Die Bauweise erlaubt eine direkte Durchführung 
durch die Wand. Sie eignen sich auch perfekt für Retrofitprojekte bei Schornsteinen oder Industrieanlagen 
mit alter Befeuerung.

Die Halteplatte-Variante ermöglicht eine stabile Befestigung an bereits vorhandenen Befeuerungsöffnungen 
von Schornsteinen. Die Geräte sind wartungsfrei und bieten eine energieeffiziente LED-Technologie, aus-
gelegt für Einsatzbereiche mit begrenztem Montagevolumen und hohen Anforderungen an Witterungs- und 
Temperaturbeständigkeit.

Durchsteckfeuer & Durchsteckfeuer mit Halteplatte

Low-Intensity Hindernisfeuer für anspruchsvolle Montagebedingungen.

Hauptmerkmale:

•	 Wenig Bauraum durch Wandmontage (Durchsteckprinzip)
•	 Optional mit Halteplatte für unebene Flächen
•	 Wartungsfrei durch moderne LED-Technik
•	 Energieeffizient und kompaktes Design
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Die Funzel ist ein kompaktes Low-Intensity Hindernisfeuer und wird komplett mit integrierter Steuerung 
geliefert. Das System nutzt GNSS-Signale zur präzisen Synchronisation der Blitzfolgen und ist damit ohne zu-
sätzliche Verbindung zu weiteren Leuchten sofort betriebsbereit. Unterstützt werden GPS, QZSS, GLONASS, 
Galileo und Beidou.

Die Funzel arbeitet mit roten und infraroten LEDs und verfügt über integrierte Helligkeitssensoren zur auto-
matischen Anpassung der Betriebsparameter. Ein internes Logbuch zeichnet Schaltzeiten, Ereignisse und 
Betriebsdaten über viele Jahre hinweg auf.

Das Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigem, seewasserfestem Aluminium und ist mit UV- und ozon-
resistenten optischen Einheiten ausgestattet. Der eingebaute Überspannungsschutz nach Klasse III sorgt für 
zusätzliche Betriebssicherheit. Mit Schutzart IP68 und einem weiten Betriebstemperaturbereich ist die Funzel 
für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt.

Funzel

Quantec Funzel – Low-Intensity Hindernisfeuer

Hauptmerkmale:

•	 GNSS-synchronisierte Blitzfolge (GPS, QZSS, GLONASS, Galileo, Beidou)
•	 Integrierte Steuerung, sofort betriebsbereit
•	 Rote und infrarote LEDs (ICAO oder FAA L-810F konform)
•	 Schutzart IP68 für anspruchsvolle Umgebungen
•	 Korrosions- und seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse
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Die MIRI R2 ist ein universell einsetzbares LED-Hindernisfeuer der mittleren Intensität (Medium Intensity), 
entwickelt für Hochhäuser und Industrieanlagen. Das System arbeitet mit GNSS-gesteuerter Synchronisation 
und verfügt über einen integrierten Helligkeitssensor zur automatischen Tag-/Nacht-Umschaltung.

Ein integriertes Logbuch mit Langzeitaufzeichnung, RS485-Schnittstellen und optionale Funknetzmodule 
ermöglichen eine präzise Überwachung und Steuerung. Das Gerät ist wartungsfrei, bietet Überspannungs-
schutz der Klasse III nach DIN EN IEC61400-24 und besteht aus korrosionsbeständigen, UV- und ozonresis-
tenten Materialien. Die MIRI R2 kann mit oder ohne Heizung geliefert werden.

MIRI R2

Medium Intensity Hindernisfeuer für höchste Anforderungen.

Hauptmerkmale:

•	 ICAO-, FAA- und DIN-konform (Medium Intensity Typ B)
•	 GNSS-Synchronisation integriert
•	 Automatische Tag-/Nacht-Umschaltung über Helligkeitssensor
•	 RS485-Kommunikation, Alarmkontakte, Logbuchfunktion
•	 Wartungsfrei, korrosions- und UV-beständig
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Die Quantec Turmfußbox (Tufu Box) versorgt bis zu acht Connectboxen (Maxis) in Reihenschaltung für bis zu 
acht Turmfeuer oder bis zu vier redundante Turmfeuer. Sie meldet jeden Einzelfehler zur genauen Lokalisie-
rung und nutzt ein adersparendes System für Versorgung und Kommunikation.

Ein integrierter Überspannungsschutz sorgt für zusätzliche Betriebssicherheit.
Optional kann ein Helligkeitssensor angeschlossen werden.

Quantec Turmfußbox (Tufu Box)

Steuerungseinheit für bis zu 8 Connectboxen

Hauptmerkmale:

•	 Kompakter Aufbau
•	 Versorgung von bis zu 8 Connectboxen (bis 8 Turmfeuer / 4 redundante Feuer)
•	 Meldung von Einzelfehlern zur genauen Lokalisierung
•	 Die Tufu Box kann an ein modernes Gebäudeleitsystem (SCADA) angeschlossen werden
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Die Quantec Turmfußbox (Tufu Box) Mini vereint in einem kompakten Gehäuse die Versorgung beliebiger 
in Reihe geschalteter 230 V AC Feuer, die optische Statusanzeige der Feuer sowie die Bereitstellung einer 
potentialgetrennten Fehlermeldeschleife.

Das System bietet eine optische Anzeige der Versorgungsspannung und des Betriebszustands der ange-
schlossenen Feuer (OK/Fehler). Es ist mit Überspannungsschutz ausgestattet und nach CE und RoHS kon-
form.

Quantec Turmfußbox Mini (Tufu Box Mini)

Kompakte Steuerungseinheit für 230 V AC-Feuer

Hauptmerkmale:

•	 Kompakter Aufbau
•	 Optische Anzeige von Versorgungsspannung und Feuerstatus (OK/Fehler)
•	 Versorgung beliebiger 230 V AC Feuer
•	 Potentialgetrennte Fehlermeldeschleife
•	 Integrierter Überspannungsschutz
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Die Quantec Connectbox Maxi vereint in einem kompakten Gehäuse acht Klemmen zum Anschluss von bis 
zu acht Turmfeuern oder bis zu vier Turmfeuern mit jeweils redundanter Leuchte (M12-Stecker). In Ver-
bindung mit unserer Tufu Box kann die Connectbox Maxi auch über mehrere Ebenen hinweg zum Einsatz 
kommen.

Ein integrierter Überspannungsschutz sorgt für zusätzliche Betriebssicherheit. Über die DIP-Schalter lassen 
sich verschiedene Betriebsarten einstellen (z. B. Blink- oder Dauerlichtsteuerung, 8 Einzelfeuer oder 4 redun-
dante Feuer).

Connectbox Maxi

Anschlussbox für bis zu 8 Turmfeuer oder 4 redundante Feuer

Hauptmerkmale:

•	 Kompakter Aufbau
•	 Reihenklemmen für bis zu 8 Turmfeuer oder 4 redundante Leuchten
•	 Integrierter Überspannungsschutz der Klasse III DIN EN IEC61400-24
•	 Bis zu 8 Boxen an einer TuFu Box in Reihenschaltung möglich
•	 Fehlerabfrage von jedem Feuer möglich
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Der Quantec Gebäude AC Schaltschrank vereint in einem Gehäuse die Versorgung und Überwachung von bis 
zu zehn 230 V-Feuern, gesteuert über eine Siemens LOGO! Steuerung.
Status- und Fehlermeldungen sowie der Override vom Helligkeitssensor sind über eine integrierte Webpage 
abrufbar.

Ein externer Helligkeitssensor kann angeschlossen werden. Der integrierte Überspannungsschutz sorgt für 
zusätzliche Betriebssicherheit und Schutz der angeschlossenen Feuer.

Gebäude AC Schaltschrank

Steuer- und Versorgungseinheit für bis zu zehn 230 V Feuer

Hauptmerkmale:

•	 Kompakter Aufbau
•	 Versorgung von bis zu zehn 230 V Feuern
•	 Steuerung über Siemens LOGO!
•	 Status- und Fehlermeldungen sowie Sensor-Override über Webpage
•	 Anschluss für externen Helligkeitssensor
•	 Integrierter Überspannungsschutz der Klasse III DIN EN IEC61400-24
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Der Kran AC-Schaltschrank versorgt und überwacht bis zu acht Hindernisfeuer (24 V) und kann sowohl acht 
Normalfeuer als auch vier Redundanzfeuer ansteuern. Damit eignet er sich besonders für Turmdrehkräne 
und vergleichbare Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und klar strukturierte Befeuerung erforderlich 
ist.

Über die integrierte Ethernet-Schnittstelle stehen eine Web-Statusseite und Modbus TCP zur Verfügung. Bei 
Störungen versendet der Schaltschrank automatisch eine Alarm-E-Mail. Auch Akkudefekte werden erkannt 
und über die Sammelfehlermeldung weitergegeben.

Ein externer Helligkeitssensor kann direkt angeschlossen werden. Das robuste Gehäuse mit Schutzart IP66 
ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Baustellenbedingungen.

Kran AC Schaltschrank & Kran Akku Schrank

Quantec Kran AC Schaltschrank

Der Akku-Schrank stellt eine autarke 24 V / 100 Ah Energieversorgung bereit und ermöglicht damit den Be-
trieb der Hindernisbefeuerung unabhängig vom Stromnetz. Für die Verbindung mit dem AC-Schaltschrank ist 
ein zwei Meter langes Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten. In Kombination bilden Schaltschrank und 
Akkuschrank eine robuste, kompakte und für den Baustelleneinsatz optimierte Komplettlösung.

Quantec Kran Akku Schrank
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Die Quantec Signals GmbH unterstützt Bauherren, Planer und Betreiber bei der fachgerechten Auslegung 
und Umsetzung von Hindernisbefeuerungs-Systemen. Bereits in der Planungsphase werden alle relevanten 
Normen und technischen Anforderungen berücksichtigt, um eine sichere, wirtschaftliche und genehmi-
gungsfähige Lösung zu realisieren. Zu unseren Leistungen gehört die technische Projektanalyse. Während 
der Umsetzung begleiten wir den gesamten Prozess.

Beratung & Projektplanung

Von der Konzeptidee bis zur normkonformen Umsetzung

BERATUNG
&

PROJEKTPLANUNG

Projektmanagement04

Erstellung von
Markierungskonzepten03

Auswahl der
passenden Produkte02

Individuelle
Bedarfsanalyse01

•	 Technische Beratung
•	 Unterstützung bei Genehmigungs- und Planungsunterlagen
•	 Erstellung von ICAO-, FAA- und DIN-konformen Konzepten
•	 Projektdokumentation

Leistungsschwerpunkte:
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Die Softwarelösungen von Quantec Signals ermöglichen die zentrale Überwachung und Steuerung kom-
pletter Hindernisbefeuerungssysteme. Alle relevanten Betriebs-, Status- und Fehlermeldungen können über 
webbasierte Anwendungen oder über SCADA-Systeme in Echtzeit angezeigt und dokumentiert werden.

Die Integration erfolgt über standardisierte Schnittstellen und Protokolle, wodurch sich Quantec-Systeme in 
bestehende Infrastrukturen einbinden lassen. Durch diese offene Architektur wird eine effiziente Fernüber-
wachung, Wartung und Analyse aller angeschlossenen Komponenten gewährleistet.

Funktionen & Vorteile:
•	 Integration in SCADA- und Gebäudemanagementsysteme
•	 Webbasierte Anzeige von Status- und Fehlermeldungen
•	 Automatische Protokollierung und Dokumentation
•	 Schnittstellen: RS485, Modbus, TCP/IP
•	 Unterstützung von Fernwartung und Datenanalyse
•	 Sichere Kommunikation durch standardisierte Protokolle

Softwarelösungen / SCADA-Integration

Intelligente Steuerung und Überwachung von Hindernisbefeuerung
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Die Produkte der Quantec Signals GmbH erfüllen alle relevanten internationalen und nationalen Vorschriften 
für Hindernisbefeuerungssysteme. Jede Komponente wird im Werk Goslar geprüft und dokumentiert.

Zulassung und Prüfung erfolgen nach definierten Qualitätsrichtlinien mit Funktions- und Dauertests. Nur 
vollständig geprüfte Systeme werden ausgeliefert – für maximale Betriebssicherheit und Nachvollziehbarkeit 
in allen Projektphasen.

Parallel dazu bietet Quantec Signals ganzheitliche Systemlösungen aus einer Hand:
Von der Leuchte über die Steuerung bis zur Softwareintegration sind alle Komponenten technisch aufeinan-
der abgestimmt. So entstehen effiziente, wartungsarme Anlagen mit hoher Verfügbarkeit und minimalem 
Schnittstellenaufwand.

Zulassung & Prüfung / Ganzheitliche Systemlösungen

Geprüfte Qualität und perfekt abgestimmte Systeme
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Quantec Signals GmbH
Rieselwiese 1
38690 Goslar

Telefon: +49(0)5324-780966-0
E-Mail: info@quantec-signals.com
Internet: www.quantec-gebaeude.de


